
 

Liste der aktuellen Prüfverfahren im flexiblen 
Akkreditierungsbereich 

 

-QM - HANDBUCH – 

Kapitel 4 – Anlage 3.4 – Rev.5 vom 13.05.2026 – Seite 1 von 4 

 Baustoffprüfstelle Wismar GmbH, Lübsche Straße 109, 23966 Wismar,  
Telefon +49 (0) 3841 76 23 06, Internet: www.baustoffprüfstelle.de 

Norm Ausgabe Titel 

1.1 Naturstein 

 

DIN EN 1341 

 

2013-03 + 

Änderung A20 

2014-07 

Platten aus Naturstein für Außenbereiche – Anforderungen 

und Prüfverfahren 

DIN EN 1342 

 

2013-03 + 

Änderung A20 

2014-07 

Pflastersteine aus Naturstein für Außenbereiche – 

Anforderungen und Prüfverfahren 

DIN EN 1343 

 

2013-03 + 

Änderung A20 

2014-07 

Bordsteine aus Naturstein für Außenbereiche – 

Anforderungen und Prüfverfahren 

DIN EN 1469 2015-05 Natursteinprodukte – Bekleidungsplatten – Anforderungen 

DIN EN 1925 1999-05 Prüfverfahren von Naturstein – Bestimmung des 

Wasseraufnahmekoeffizienten infolge Kapillarwirkung 

DIN EN 1926 2007-03 Prüfverfahren von Naturstein – Bestimmung der 

Druckfestigkeit 

DIN EN 1936 2007-02 Prüfverfahren für Naturstein; Bestimmung der Reindichte, 

Rohdichte, der offenen Porosität und der Gesamtporosität 

DIN EN 12370  2020-05 Prüfverfahren für Naturstein – Bestimmung des 

Widerstandes gegen Kristallisation von Salzen 

 

DIN EN 12371 2010-07 Prüfverfahren für Naturstein; Bestimmung des 

Frostwiderstandes 

DIN EN 12372 2022-05 Prüfverfahren für Naturstein; Bestimmung der 

Biegezugfestigkeit unter Mittellinienlast 

DIN EN 13364 2002-03 Prüfung von Naturstein - Bestimmung der Ausbruchslast 

am Ankerdornloch 

DIN EN 13755 2008-08 Prüfverfahren für Naturstein; Bestimmung der 

Wasseraufnahme unter atmosphärischen Druck 

DIN EN 14066 2013-06 Prüfverfahren für Naturstein – Bestimmung des 

Widerstandes gegen Alterung durch Wärmeschock 

DIN EN 14157  2017-12 Prüfverfahren für Naturstein - Bestimmung des 

Widerstandes gegen Verschleiß 

 

DIN EN 14231 2003-07 Prüfverfahren für Naturstein - Bestimmung des 

Gleitwiderstandes mit Hilfe des Pendelprüfgerätes 

 

DIN 52008  2006-03 Prüfverfahren für Naturstein – Beurteilung der 

Verwitterungsbeständigkeit 

 

TL Pflaster StB  2015-06 Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur 

Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und 

Einfassungen (TL Pflaster-StB 06/15) 

(hier: Frost-Tau-Wechsel in Gegenwart von Tausalz) 
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1.2 Keramische Fliesen und Platten, Pflasterklinker, Kanalklinker 

 

DIN EN ISO 10545-2 

 

2019-01 

 

Keramische Fliesen und Platten; Teil 2: Bestimmung der 
Maße und der Oberflächenbeschaffenheit 

DIN EN ISO 10545-3 

Abschn. 5.1.1 

 

1997-12 

 

Keramische Fliesen und Platten; Teil 3: Bestimmung von 
Wasseraufnahme, offener Porosität, scheinbarer relativer 
Dichte und Rohdichte 
(zurückgezogene Norm) 
 
 

DIN EN ISO 10545-3 

 

2018-06 

 

Keramische Fliesen und Platten; Teil 3: Bestimmung von 
Wasseraufnahme, offener Porosität, scheinbarer relativer 
Dichte und Rohdichte 

DIN EN ISO 10545-4 2019-06 Keramische Fliesen und Platten; Teil 4: Bestimmung der 
Biegefestigkeit und der Bruchlast 

DIN EN ISO 10545-6 

 

2012-05 

 

Keramische Fliesen und Platten; Teil 6: Bestimmung des 
Widerstandes gegen Tiefenverschleiß für unglasierte 
Fliesen und Platten 
 

DIN EN ISO 10545-7 

 

1999-03 Keramische Fliesen und Platten; Teil 7: Bestimmung des 
Widerstandes gegen Oberflächenverschleiß - 
glasierte Fliesen und Platten 

DIN EN ISO 10545-9 

 

2013-12 

 

Keramische Fliesen und Platten; Teil 9: Bestimmung der 

Temperaturwechselbeständigkeit 

 

DIN EN ISO 10545-12 

 

1997-12 

 

Keramische Fliesen und Platten; Teil 12: Bestimmung der 

Frostbeständigkeit 

 

DIN EN ISO 10545-13 

 

2017-04 

 

Keramische Fliesen und Platten; Teil 13: Bestimmung der 

chemischen Beständigkeit 

 

DIN EN ISO 10545-14 

 

2016-02 Keramische Fliesen und Platten; Teil 14: Bestimmung der 

Beständigkeit gegen Fleckenbildner 

 

DIN EN 1344 

 

2015-10 

 

Pflasterziegel, Anforderungen und Prüfverfahren 

DIN 4051 

 

2025-11 

 

Kanalklinker - Anforderungen, Prüfung, Überwachung 

DIN 51094 

 

1996-09 

 

Keramische Fliesen und Platten - Prüfung der 

Lichtechtheit der Färbungen von keramischen Fliesen und 

Platten für Wand- und Bodenbeläge 

 

DIN 52108 

 

2010-05 Prüfung anorganischer nichtmetallischer Werkstoffe; 

Verschleißprüfung mit der Schleifscheibe nach Böhme; 

Schleifscheiben-Verfahren 
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1.3  Bodenbeläge 

 

DIN EN 13845 2017-12 Elastische Bodenbeläge - Polyvinylchlorid-Bodenbeläge 

mit partikelbasiertem erhöhten Gleitwiderstand – 

Spezifikation Anhang C – Bestimmung des 

Gleitwiderstandes 

 

DIN EN 16165 2023-02 Bestimmung der Rutschhemmung von Fußböden – 

Ermittlungsverfahren 

Hier: Anhänge A bis D 

DIN 51130 

 

2023-03 

 

Prüfung von Fußböden – Bestimmung des 

Verdrängungsraumes 

1.4 Keramische Dachbaustoffe 

 

DIN EN 538 

 

 

1994-11 

 

Tondachziegel für überlappende Verlegung; Prüfung der 

Biegetragfähigkeit 

DIN EN 539-1 

 

2005-12 

 

Tondachziegel für überlappende Verlegung; Bestimmung 

der physikalischen Eigenschaften; Teil 1: Prüfung der 

Wasserundurchlässigkeit 

Abschnitt 6: Prüfverfahren 2 

 

DIN EN 539-2 

 

2013-08 

 

Tondachziegel für überlappende Verlegung; Bestimmung 

der physikalischen Eigenschaften; Teil 2: Prüfung der 

Frostwiderstandsfähigkeit 

 

DIN EN 1024 

 

2012-06 Tondachziegel für überlappende Verlegung; Bestimmung 

der geometrischen Kennwerte 

 

1.5 Wandbausteine 

 

DIN EN 772-1 2016-05 

 

Prüfverfahren für Mauersteine; Teil 1: Bestimmung der 

Druckfestigkeit 

DIN EN 772-3 

 

 

1998-10 

 

Prüfverfahren für Mauersteine; Teil 3: Bestimmung des 

Nettovolumens und des prozentualen Lochanteils von 

Mauerziegeln mittels hydrostatischer Wägung 

(Unterwasserwägung) 

DIN EN 772-5 

 

 

 

2018-12 

 

Prüfverfahren für Mauersteine; Teil 5: Bestimmung des 

Gehalts löslicher Salze von Mauerziegeln 

Abschnitt 7:  Probenvorbereitung 

Abschnitt 10:  Bestimmung der wasserlöslichen Salze 

DIN EN 772-9 

 

2005-05 

 

Prüfverfahren für Mauersteine; Teil 9: Bestimmung des 

Loch- und Nettovolumens sowie des prozentualen 

Lochanteils von Kalksandsteinen mittels Sandfüllung 
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DIN EN 772-11 

 

2011-07 Prüfverfahren für Mauersteine; Teil 11: Bestimmung der 

kapillaren Wasseraufnahme von Mauersteinen aus Beton, 

Betonwerksteinen und Natursteinen sowie der 

anfänglichen Wasseraufnahme von Mauerziegeln 

 

DIN EN 772-13 

 

 

2000-09 

 

Prüfverfahren für Mauersteine; Teil 13: Bestimmung der 

Netto- und Brutto-Trockenrohdichte von Mauersteinen 

(außer Natursteinen) 

 

DIN EN 772-16 

 

2011-07 

 

Prüfverfahren für Mauersteine; Teil 16: Bestimmung der 

Maße 

 

DIN EN 772-20 

 

2005-05 

 

Prüfverfahren für Mauersteine; Teil 20: Bestimmung der 

Ebenheit von Mauersteinen 

 

DIN EN 772-21 

 

2011-07 

 

Prüfverfahren für Mauersteine; Teil 21: Bestimmung der 

Kaltwasseraufnahme von Mauerziegeln und 

Kalksandsteinen 

 

DIN EN 772-22 2019-02 Prüfverfahren für Mauersteine; Teil 22: Bestimmung des 

Frost-Tau-Widerstandes von Mauerziegeln 

 

DIN 52252-1 1986-12 Prüfung der Frostwiderstandsfähigkeit von 

Vormauerziegeln und Klinkern; Allseitige Befrostung von 

Einzelziegeln 

 

 


